ININESCOP

»I CENTRO TECNOLOGICO DEL CALZADO

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

La ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS DEL CALZADO Y CONEXAS (INESCOP),
Organismo Notificado con el niumero 0160, en virtud de lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/425 de 9 de marzo de 2016, certifica que el equipo de proteccion individual, siguiente:

Producto: Calzado de trabajo segtiin norma EN ISO 20347:2012

Identificacion: SUMO
Nivel de proteccion O1+SRC+FO
Disefio A

ha sido sometido a examen por este Organismo Notificado, habiéndose comprobado que cumple con
los requisitos esenciales del Reglamento y las exigencias aplicables a un EPI de categoria Il.

Solicitante:  CODEOR, S.L.
P.E. Pereiro de Aguiar, pol. 2B, par. 22-24
32710 PEREIRO DE AGUIAR (Ourense)
ESPANA

Elda, 15 de febrero de 2023. Valido hasta 15 de febrero de 2028.

% INESCOP Firmado digitalmente por

O Ana Maria Torr¢ Palau
G NIOWO Fecha: 2023.02.15
- 09:36:14 +01'00'

Ana Torré Palau
Responsable de Certificacion

" Certificado
E C ’ n20160 0341 21
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23/LE146 Este certificado solo es
valido junto con el

anexo técnico del
mismo numero.

Poligono Industrial Campo Alto. C/ Alemania, 102, 03600 Elda, Alicante (Espaiia)
Tel. + 34 965 395 213 - inescop@inescop.es - Www.inescop.es
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1.- DESCRIPCION DEL MODELO

De acuerdo con el expediente técnico de fabricacidédn el

modelo “SUMO” responde a las siguientes caracteristicas:

Zapato de trabajo para uso profesional

Concebido conforme a la norma EN ISO 20347:2012

&l a[SSH T

Tallas fabricadas: de la 36 a la 45

El aspecto externo del modelo responde a las fotogra-

fias siguientes:
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2.- DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

Componentes sujetos a control segun EN ISO 20344:2011

- Empeine: Piel serraje con acabado en color blanco.
- Collarin: No presenta.

- Forro de pala: No presenta.

- Forro trasero: Tejido blanco foamizado.

- Lenglieta: Piel serraje acabado igual al empeine.

- Plantilla: Entera, moldeada, amovible, de material espu-
mado negro, recubierto de tejido afelpado gris. Presenta
pespunte en zona delantera.

- Palmilla: Tela sin tejer, tipo fibras aglomeradas, color
gris, sobre tejido tipo rafia blanco.

- Entresuela: Poliuretano espumado blanco.

- Suela: Poliuretano compacto color gris con inserto de
TPU gris en el tacédn.

- Planta antiperforacidén: No presenta.
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3.- NIVEL DE PROTECCION

Normas técnicas aplicables

- Norma armonizada EN ISO 20344:2011 “Equipos de protec-
cidén individual - Métodos de ensayo para calzado”.
- Norma europea EN ISO 20347:2012 “Equipos de protecciédn

individual - Calzado de seguridad”.

Caracteristicas comprobadas

El zapato “SUMO” ha superado:

1. Todas las exigencias fundamentales especificadas en las
tablas 2 y 3 de la norma EN ISO 20347:2012

2. Las exigencias adicionales, que estdn consideradas en

la tabla 16 de la norma EN ISO 20347:2012, siguientes:

- Parte trasera cerrada

- Absorcidén de energia en la zona del taldn
— Suela con resaltes

- Resistencia eléctrica antiestatico

- Resistencia de la suela a los hidrocarburos
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Caracteristicas comprobadas (cont.)

La comprobacién de la conformidad con las normas técnicas
aplicables estd registrada en los informes técnicos siguien-

tes:
ENSAYO N° INFORME
Basicos
Calzado completo
Altura del corte C-20110261
Resistencia de la unién corte-piso C-21051022
Caracteristicas ergondmicas C-20110261
Resistencia al resbalamiento C-19045214
Empeine
Resistencia al desgarro C-21051022
Resistencia a 1 atraccidn C-21051022
Permeabilidad y coeficiente de vapor C-21051022
PH C-21051022
Contenido en Cromo VI C-21051022
Forro trasero
Resistencia al desgarro C-19045214
Resistencia a la abrasidén C-20110261
Permeabilidad y coeficiente de vapor C-19045214
Plantilla
Absorcidén y eliminacidén de agua C-20110261
Resistencia a la abrasidén C-19045214
Palmilla
Espesor C-19045214
Absorcidén y eliminacidén de agua C-19045214
Resistencia a la abrasién C-19045214
Piso
Espesor C-19045214
Area con relieve C-19045214
Altura del relieve C-19045214
Resistencia al desgarro C-19045214
Resistencia a la abrasién C-19045214
Resistencia a la flexidn C-19045214
Resistencia a la hidrdélisis C-19045214
Resistencia de la unién entre capas C-19045214
Opcionales
Zapato completo
Resistencia eléctrica (antiestatico) C-22127311
Absorcidén de energia en la zona de tacdédn C-19045214
Suela
Resistencia a los hidrocarburos @=2.2.1 23’ ]l
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4.

G

MARCADO SOBRE EL PRODUCTO

En funcidén de las caracteristicas comprobadas en el examen

de modelo cada unidad de calzado debe llevar la siguiente

informacioén:

- Marcado CE (segun el articulo 30 del Reglamento (CE) n°
765/2008)

- Talla

- Marca de identificacidén del fabricante

- Direccidén postal

- Referencia del modelo

- Numero de serie o lote

- Fecha de fabricacidén (mes y afio)

- Cbébdigo norma europea EN ISO 20347:2012

- Simbolos correspondientes a la proteccidén ofrecida
(O1+SRC+FO)

Esta informacidén debe quedar marcada de forma legible vy

duradera de acuerdo con los criterios establecidos en las

directivas y normas técnicas aplicables.

VALIDEZ DEL CERTIFICADO

El certificado de examen UE de tipo sdélo tendrd validez
como documento original y siempre que se respeten las con-
diciones bajo las cuales ha sido emitido. Su reproduccidn

debe realizarse sin cambios.

Cualquier modificacién de los componentes, o de la informa-
cidén contenida en el expediente técnico debe ser comunicada

a este organismo notificado.

Esta revisidén actualiza y anula todas las anteriores.
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